



       İŞ SAĞLIĞI  VE  GÜVENLİĞİ  SÖZLEŞMESİ
		
İş bu Sözleşme bir tarafta Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 190 Atakum /SAMSUN adresinde bulunan  YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ile (Bundan sonra Yedaş olarak addedilecektir.) diğer tarafta …………………………………………………. …………………………adresinde bulunan  bundan sonra Yüklenici olarak addedilecektir.)arasında […………..] tarihinde akdedilmiştir.
İş bu sözleşme;  ………………….. tarihinde imzalanan ………………………………………………………. sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup bu sözleşmede  bulunmayan hükümlerde ana sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.
Madde 1:
Yüklenici, yapmayı taahhüt ettiği işler için çalıştırdığı işçilere karşı doğrudan doğruya İşveren durumundadır. Bu nedenle, işyerinde kendine ayrılan yerde ve işlerde, iş kazası ve meslek hastalığı olmaması için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, SGK Kanunu, ilgili Tüzük ve Yönetmeliklerinde belirtilmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüm önlemleri almak ve işyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü malzeme, araç ve gereçleri sağlamak,  işyerinde bulundurmak, işçilerine kullandırmak, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek  zorundadır. Ayrıca ileride yürürlüğe girecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliklerinde takibini yapmak ve gerekli yasal yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
Aksi halde gerek ihmal, gerekse dikkatsizlikten veya ehliyetsiz işçi çalıştırmaktan doğacak kazalardan dolayı her türlü cezai ve hukuki sorumluluk tamamen Yükleniciye ait olacaktır. Yedaş bu nedenle her ne ad altında olursa olsun bir ödeme yükümlülüğünde kalırsa iş bu ödemeyi ticari avans faizi ile yükleniciden nakden ve defaten talep edebilecektir. Ayrıca söz konusu tutar yüklenicinin Yedaş nezdindeki her türlü alacağından mahsup edebilecektir. 

Madde 2:
Yüklenici; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. Maddesinin 1 fıkrasının a bendi hükmünce tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile anlaşmalı ve kendi bünyesinde iş sağlığı güvenlik birimini kurmalı veya ortak sağlık güvenlik birimlerinden tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak hizmet satın almalıdır. Ortak sağlık güvenlik birimleri veya İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ile yapılan sözleşmenin bir kopyasını Yedaş’a iletmek zorundadır.

Madde 3:
Yüklenici; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 22. Maddesinin 1 fıkrası hükmünce, elli (50) ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak zorundadır. Oluşturulacak İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında 18.01.2013 tarih ve 28532 sayı ile yürürlüğe giren İş Sağılığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik esasları dikkate alınacaktır. Yüklenici, oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği kurullarına Yedaş’tan personel katılımı sağlanması için bilgi vermek ve alınan kararlar hakkında Yedaş’ı bilgilendirmek zorundadır.



Madde 4:
Yüklenici; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20. Maddesinin 1. Fıkrası hükmünce çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla çalışan temsilcisi veya temsilcileri görevlendirmek zorundadır. Görevlendirilen çalışan temsilcisi veya temsilcilerinin isim listelerini Yedaş’a iletmek zorundadır.
Madde 5:
Yüklenici; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 17.Maddesi hükmünce çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamak zorundadır. Yüklenici iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin eğitim konuları ve işyerinin faaliyet alanına göre benzer konulardan seçerek eğitim programlarını hazırlamak ve verilecek olan eğitimleri belgelendirmek zorundadır. Yüklenici eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanlarının eğitim programlarına katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmek zorundadır. Yüklenici yaptığı eğitimleri belgelerini ve eğitim programının bir örneğini Yedaş’a iletmek zorundadır.
Madde 6:
Yüklenici; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 10.Maddesi hükmünce iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak zorundadır. Yapılacak risk değerlendirmesinde 29.12.2013 tarih ve 28512 sayı ile yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği esasları göz önünde bulundurulacaktır. Yapılacak olan risk değerlendirmesi ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda hazırlanmalı, ve işe başlamadan önce EK-1 deki İSG planı formatı, çalışanların işe giriş sağlık muayene, temel İSG eğitim belgeleri ile beraber bir onaylı çıktısını, dijital ortamda bir kopyasını Yedaş’a iletmek zorundadır. Çalışanların işe giriş sağlık muayeneleri yapılmadan ve temel İSG eğitimleri verilmeden Yüklenici çalışmalarına başlayamayacaktır. 
Madde 7:
Yüklenici; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 17.Maddesi 3.Fıkrası hükmünce tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili çalışanlarına mesleki yeterlilik eğitimi aldırarak işe başlatmak zorundadır. Yüklenici çalışanlarına aldırdığı mesleki yeterlilik eğitimi sonucu verilen belgenin bir örneğini Yedaş’ a iletmek zorundadır. Süresi dolacak olan belgelerle ilgili planlama yaparak süresi dolmadan eğitim kurumuna başvurmalı ve belgeyi yeniletmelidir. Ayrıca 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği Yedaş’a hizmet veren ve araç kullanan Yüklenici çalışanları Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nde belirtilen uygun SRC belgelerine sahip olmak zorundadır.
Madde 8:
Yüklenici; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 11.Maddesi 1.Fıkrası hükmünce çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirmeli ve bu durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler almak zorundadır. Acil durum planları hazırlamak, acil durumlarla mücadele için önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirip araç ve gereçleri sağlayarak acil durum tatbikatları yapmak veya yaptırmak zorundadır. Yüklenici yapmış veya yaptırmış olduğu acil durum tatbikatlarının sonucunda oluşturduğu raporlamaların bir örneğini Yedaş’a iletmek zorundadır.



Madde 9:
Yüklenici; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 15.Maddesi gereğince çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamak zorundadır. Yüklenici, çalışanlarının işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde ve işin devamı süresince işyerinin tehlike sınıfına göre belirlenen düzenli aralıklarla sağlık gözetimini yaptırmak zorundadır.
Madde 10:
Yüklenici; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4.Maddesi 1.Fıkrası a ve b bendi hükmünce çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli kişisel koruyucu donanımlar, araç ve gereçlerin sağlanması ve kullanılması ile ilgili alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici, yapılan işin niteliğine göre YEDAŞ’ ın önerdiği, standartlara uygun CE belgeli EK3 deki KKD Matrisindeki kişisel koruyucu donanımları ilgili YEDAŞ yetkilisi gözetimi ile imza altına alarak zimmet tutanağı karşılığı çalışanlarına ücretsiz olarak vermek, bu tutanakları bir nüshasını YEDAŞ’a iletmek, denetleme yapmak, anlaşmış olduğu İş güvenliği uzmanlarınca saha denetimlerinin yapılmasını sağlamakla ve denetim formlarını YEDAŞ’ a iletmekle yükümlüdür.
Madde 11:
Yüklenici; 4857 sayılı İş Kanununun 75. Maddesi hükmünce çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenleyerek her türlü belge ve kayıtları saklamak zorundadır. 
Madde 12:
Yüklenici; 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında araç veya iş makinesi kullanacak çalışanlarının ehliyet veya operatörlük belgesine sahip olanlarından görevlendirmek zorundadır. Yüklenici istenildiği halde bu belgelerin örneklerini Yedaş’a iletmek zorundadır.
Madde 13:
Yüklenici; 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükmünce işin yürütülmesi esnasında kaldırma araçları ile yapacağı çalışmalarda ilgili sorumluluklarını yerine getirecek ve aynı yönetmelikte belirtilen periyotlar ile hükümet ve mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından kontrolleri yapılarak veya yaptırılarak raporlamalı ve kayıt altına almak zorundadır. Yüklenici istenildiği halde bu belgelerin örneklerini Yedaş’a iletmek zorundadır.
Madde 14:
Yüklenici; 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin kompresör veya basınçlı kaplar ile yapacağı çalışmalar ilgili sorumluluklarını yerine getirecek ve aynı yönetmelikte belirtilen periyotlar ile  kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarecilerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve raporlanarak kayıt altına almak zorundadır. Yüklenici istenildiği halde bu belgelerin örneklerini Yedaş’a  iletmek zorundadır.
Madde 15:
Yüklenici; 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 10.Maddesi hükmünce ve iş 

ekipmanları ve bunların kullanımına ilişkin olarak bilgi ve yazılı talimatları çalışanlarının anlayacağı şekilde hazırlamak zorundadır.
Madde 16:
Yüklenici; 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği 5.Maddesi hükmünce işyerinde güvenlik sağlık işaretlerini bulundurmak ve uygun şekilde kullanmak zorundadır.
Madde 17:
Yüklenici; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 14.Maddesi hükmünce işin yürütülmesi esnasında bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutarak gerekli analizleri, incelemeleri yapıp bunlar ile ilgili raporlamaları düzenlemek zorundadır
Yüklenici, iş kazalarını öncelikle ve ivedi olarak YEDAŞ’a yazılı olarak bildirmek zorundadır. İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. Yüklenici, bildirimin bir suretini YEDAŞ’a gönderir ve en geç kazadan sonraki 5 gün içinde hazırlayacağı iş kazası/meslek hastalığı araştırma/inceleme formunu ve kazalara ilişkin istatistiklerini YEDAŞ’a teslim eder. Yüklenici, olası iş kazalarında olay yerini muhafaza altına almak, teknik ve adli inceleme bitinceye kadar muhafaza etmekle sorumludur.
Yüklenici, meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili ramak kala raporları düzenler.

MADDE 18:

Yüklenici, taahhüt ettiği işlerle ilgili İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı ile Borçlar Hukuku yönünden tamamen kendisi sorumludur. Herhangi bir iş kazası / meslek hastalığı durumunda veya olağan zamanlarda yapılacak teftiş ve incelemelerde yetkililerle doğrudan muhatap olacaktır.
Yüklenici, işin yapımı süresince çalıştırdığı çalışanların sağlık ve güvenliğinden mutlak sorumluluğu kabul eder. Ayrıca kendi çalışanlarının kusurlu davranışından dolayı veya diğer Yüklenicilerin çalışanlarının ya da ekipmanının zarar görmesi halinde doğacak sorumluluğu da kabul eder. Yüklenicilerin çalışanlarının açık bir kusuru tespit edilmedikçe çalışanlarının geçireceği iş kazalarının tüm sorumluluğunu kabul eder.

Madde 19:
CEZAİ HÜKÜMLER:
İş sağlığı ve Güvenliği ile Çevre kapsamında YEDAŞ tarafından Yükleniciye uygunsuzlukların tespiti uygulanacak cezai müeyyideler aşağıdaki gibidir.

· Para cezası
· İş akdinin feshi

YEDAŞ’ın veya müşavir OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ) tarafından yapılan kontrollerde gerekli önlemleri alınmadığı tespit edilirse Yüklenici’ ye YEDAŞ’ ça para cezası uygulanacaktır. YEDAŞ  2(iki) kez ceza uygulamasına maruz kalan Yüklenicinin, 3. kez uygunsuzluğunda, EK2 madde-8 deki cezayı uygulama veya sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

a) Para cezaları; sözleşmenin geçerli olduğu yıl/yıllar için belirlenmiş olup sözleşme ekinde sunulmuştur. EK2 (İş Sağlığı Ve Güvenliği İdari Para Ceza Cetveli)

b) Uygunsuzluğun Yüklenici ve/veya çalışanı tarafından tekrarlanması halinde verilecek ceza her defasında bir önceki ceza bedelinin bir üst derecesine çıkarılarak verilecektir. Eğer para cezası uygulaması yapılacaksa daha
önce benzer uygunsuzluk kaç defa tespit edilip cezalandırılmışsa ceza sayısı kadar ceza bedelinin çarpımı derecesinde arttırılmış olarak uygulamaya geçirilecektir. 
c) 3. Uygunsuzluğu tespit edilen Yüklenici çalışanının iş akdi fesh edilecektir.
d) Cezalar Yükleniciye yazılı veya mail olarak bildirilir, Yüklenici çalışanlarının yaptığı uygunsuz çalışmalar tespitinde çalışan işçinin Yüklenicisine cezai işlem uygulanır. Yüklenicinin itirazı durumunda YEDAŞ ve Yüklenici tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirme yapılarak nihai karar verilir.
e) Uygunsuzluklar ve cezalar listesinde yer almayan ancak, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre açısından tehlikeli sayılacak fiil ve davranışlar için; fiilin niteliğine göre bu sözleşmede belirtilen cezalardan biri kıyasen uygulanır.
f) Resmi makamlarca ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vb ) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre yönünden tespit edilen eksikliklere ilişkin para cezalarından Yüklenici sorumlu olacaktır. İlgili tutar YEDAŞ’ça yüklenicinin hak edişinden kesilecektir.




								                   



















EK 1: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PLANI FORMATI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) PLANI
(Bu doküman, aşağıda belirtilen başlıklar çerçevesinde izlenecek yöntemi, uyulması gereken kuralları ve işleyişi açıklar.)
1. GENEL BİLGİLER
· İşe ait kısa bilgi
· (Varsa) Alt Yüklenici Bilgileri
2. ORGANİZASYON,SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
· Firma organizasyon şeması
· İSG Organizasyonu
· İş Güvenliği Uzmanına ait bilgi
· İşyeri hekimi/diğer sağlık personeline ait bilgi
· İSG Açısından Görev, Yetki ve Sorumluluklar
3. İLETİŞİM, KATILIM
· İSG Toplantıları (periyodu, katılımcıları vs.)
4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
· (Varsa) İSG Kurul üyeleri
· İSG Kurul Çalışmalarının İşleyişi
5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ
· Risk değerlendirme Prosedürü
· Risk değerlendirme Ekibi
· Risk değerlendirme Tablosu
6. İSG EĞİTİMLERİ
· Bu bölümde İSG eğitimlerinin nasıl verileceği (eğitim organizasyonu, eğitim başlıkları, eğitmen bilgileri, eğitim sunuları vs.) açıklanacak ve temel İSG eğitim belgeleri sunulacaktır.
7. MESLEKİ EĞİTİMLER
· Çalışan gruplarına göre alınması zorunlu mesleki eğitimlerin belirlenmesi
· Mevcut durumun belirtilmesi
8. ACİL DURUM PLANLARI
· Acil Durum Planları ve ekipleri


9. TEKNİK PERİYODİK KONTROLLER
· Mevzuat gereği periyodik kontrol yapılması gereken iş ekipmanlarının listesi
· Periyodik kontrol belgeleri
10. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
· Sahada yapılan işlere göre hangi KKD’lerin kullanılması gerektiğini açıklayan bir tablo 
· KKD dağıtımı ve zimmet formu kullanımı
11. SAHA DENETİMLERİ
· İş Güvenliği uzmanı ve Firma Yönetici/Mühendis/teknikerleri tarafından yapılacak İSG saha denetimlerinin işleyişi hakkında bilgi.
12. SAĞLIK GÖZETİMİ
· İşe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinin işleyişi hakkında bilgi.
13. İŞ KAZALARININ BİLDİRİMİ, İNCELENMESİ
· İş kazalarının bildirimi, incelenmesi ve sonuçların paylaşılmasıyla ilgili işleyiş.
14. ALT YÜKLENİCİ KONTROLÜ
· (varsa) Firmanın alt yüklenicilerinin İSG açısından nasıl kontrol edileceğine ilişkin bilgi.
15. SAHA GÜVENLİK KURALLARI
· Sahada çalışanların uyması zorunlu olan kuralların/talimatların konu başlıklarına göre bu bölümde belirtilmesi gerekmektedir.


















	EK 2

	
	

	S. No
	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İDARİ PARA CEZA CETVELİ
	UYGULANACAK
CEZA (TL) 
1. TESBİT
	UYGULANACAK
CEZA (TL) 
2. TESBİT

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	KKD Kullanılmaması, bulundurulmaması veya malzemelerinin teknik şartnameye uymaması (Kişisel Denetim formunda belirtilen her malzeme ve çalışan için ayrı ayrı uygulanacaktır).
	500,00 TL
	1.000,00 TL

	2
	Ekip İş Güvenliği Malzemesi kullanılmaması, bulundurulmaması veya malzemelerinin teknik şartnameye uymaması   (Denetim formunda belirtilen her malzeme ve her ekip için ayrı ayrı uygulanacaktır).
	500,00 TL
	1.000,00 TL

	3
	SGK'sı olmayan işçi çalıştırmak (Her çalışan için ayrı ayrı uygulanacaktır).
	4.000,00 TL
	Sözleşme Feshi

	4
	EKAT belgesi olmadan işçi çalıştırmak (Her çalışan için ayrı ayrı uygulanacaktır.1000 Volt üzeri çalışmalarda da istenecektir. )
	2.500,00 TL
	Sözleşme Feshi

	5
	Sağlık Raporu olmayan işçi çalıştırmak (Her çalışan için ayrı ayrı uygulanacaktır).
	1.200,00 TL
	2.400,00 TL

	6
	Yapılan işin niteliğine uygun uzman teknik çalışan bulundurmamak (Her çalışan için ayrı ayrı uygulanacaktır).
	2.000,00 TL
	4.000,00 TL

	7
	İSG Eğitimi almayan personelin çalıştırılması (Her çalışan için ayrı ayrı uygulanacaktır).
	1.500,00 TL
	3.000,00 TL

	8
	Hafif yaralanmalı kaza geçirmek
	20.000,00 TL

	9
	Ağır yaralanmalı kaza geçirmek
	50.000,00 TL

	10
	Ölümlü Kaza geçirmek
	100.000,00 TL

	11
	3. Uygunsuzluk Tespitinde
	10.000,00 TL

	12
	İş makinaları operatörünün G sınıfı ehliyete sahip olmaması.
	1.500,00 TL
	3.000,00 TL

	13
	Yük ve Yolcu taşımacılığında kullanılan ticari araç operatörlerinin SRC Belgesine sahip olmamaları.
	1.500,00 TL
	3.000,00 TL

	14
	Kaldırma araçlarının kapasite üzerinde ve/veya tehlikeli durum oluşturacak şekilde kullanılması, komut verecek işaretçilerinin olmaması vb.
	1.000,00 TL
	2.000,00 TL

	15
	İSG Kurullarında alınan kararlara uymamak (Her karar için ayrı ayrı uygulanacaktır).
	1.500,00 TL
	3.000,00 TL

	16
	İş Kazalarını aynı gün içerisinde işverene bildirmemek, 3  İş Günü içerisinde SGK ya bildirmemek. Olay raporu tutmamak.
	1.500,00 TL
	3.000,00 TL

	17
	Ramak Kala olaylarını işverene bildirmemek ve/veya Ramak Kala raporu tutmamak.
	1.000,00 TL
	2.000,00 TL

	18
	Enerji kesmeden arızaya müdahale etmek.
	3.500,00 TL
	7.000,00 TL

	19
	Topraklama ve gerekli Kısa Devreler yapılmadan arızaya müdahale etmek.
	3.500,00 TL
	7.000,00 TL

	20
	Araçların periyodik bakımlarının, muayenelerinin, sepet yalıtım testlerinin yapılmaması(Her bir uygunsuzluk için ayrı ayrı uygulanacaktır).
	1.000,00 TL
	2.000,00 TL

	21
	Araç kullanma talimatnamesine uymamak (Her bir madde için ayrı ayrı uygulanacaktır).
	200,00 TL
	400,00 TL

	22
	Çalışma yapılan alanın zemininde uygun yalıtkan malzeme kullanılmaması (İzole halı,izole sehpa vs).
	1.000,00 TL
	2.000,00 TL

	23
	Görev Emri olmadan, ekip oluşturulmadan ve İş Güvenlik Techizatı kontrol edilmeden göreve çıkılması (Koçan işletmede bir nüshası araçta olacaktır.Her bir uygunsuzluk için ayrı ayrı uygulanacaktır).
	1.500,00 TL
	3.000,00 TL

	24
	İş yerinde alınan İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.
	2.500,00 TL
	5.000,00 TL

	25
	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu oluşturmamak.( Mevzuat gereği oluşturması gereken işler için )
	2.000,00 TL
	4.000,00 TL

	26
	İş Güvenliği Uzmanı çalıştırmamak.
	3.000,00 TL
	6.000,00 TL

	27
	İşyeri Hekimi çalıştırmamak.
	2.000,00 TL
	4.000,00 TL

	28
	Diğer Sağlık Personeli çalıştırmamak.(Mevzuat gereği çalıştırılması zorunlu olan işler için )
	1.000,00 TL
	2.000,00 TL

	29
	İSG ile ilgili yazılı veya sözlü olarak bildirilen uyarıları yerine getirmemek.
	2.000,00 TL
	4.000,00 TL

	30
	Risk Değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.
	2.000,00 TL
	4.000,00 TL

	31
	Acil Durum Eylem Planı hazırlamamak.
	1.000,00 TL
	2.000,00 TL

	32
	Denetleme ve kontrollere mukavemet etmek, çalışmayı engellemek.
	3.000,00 TL
	Sözleşme Feshi

	33
	Çalışma yapılan yerin İSG için uygun şartların yerine getirilmemesinden dolayı durdurulan işin uygunsuzluklarının giderilmeden devam etmesi.
	3.500,00 TL
	Sözleşme Feshi

	34
	İş Güvenliğini Tehlikeye sokacak Tehlikeli Durum oluşturmak veya Tehlikeli Harekette bulunmak.
	2.000,00 TL
	4.000,00 TL

	 
	 
	 
	 

	Not: a) Yüklenicilerin sebep olduğu Asıl işverene tebliğ edilen cezalar, Yüklenici firmalara yansıtılacaktır. Ayrıca Personelin can güvenliğini tehlikeye atan  için ceza uygulanan maddeler giderilmeden tehlikeye maruz kalan personel uygunsuzluk giderilmeden çalıştırılmayacaktır.

	b ) Çevreye ilişkin tespit edilen uygunsuzluklarda Çevre Kanunu uyarınca verilen idari para cezaları oranında para cezası  uygulanacaktır.
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EK 4
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI
MALZEME LİSTESİ

1- BARET
1. Baret, darbeye, neme, ısıya, yağa, aside, suya, tere elektriğe ve elektrik arkına karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Baret, yüz koruyucu vizör, baret lambası ve çene bağı ile birlikte temin edilmelidir.
3. Baret, 50 Hz' lik 20.000 V'luk gerilime 3 dk dayanabilecek yalıtkanlığa sahip olmalıdır. Baret Ansı / Isea Z89.1-2009 standardına sahip olmalıdır.
4. Baret, TS 2429 EN 397 ve EN 50365 standartlarında belirtilen fiziksel testlere karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Elektrikçi yüz vizörü, ilgili TS EN standartlarının tamamına haiz olmalıdır.
6. Vizör, sembol 8 olmalıdır.
7. Baretin baş arkasında otomatik kilitlenebilir aparat olacaktır.
8. Baret lambası, suya karşı dayanaklı olmalı ve 20 m. ye kadar aydınlatabilmelidir.
9. Yüz vizörü, buğulanmaz ve çizilmez (antifog, anti-static) özellikte olmalıdır.
10. Baret ve vizör, tesislerde çalışan kişilerin herhangi bir kaza anında darbelere, cisim düşmesine, elektrik arkına ve elektrik çarpmalarına karşı başını koruyan güvenlik malzemesidir. Baret, vizör, baret lambası ve polyester çene bağı ile beraber temin edilmelidir.
11. Kişi sayısına bağlı olarak temin edilmelidir.
12. Her ürün için Türkçe olarak kullanma ve bakım talimatı hazırlanacaktır.

2- PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ	
1. Kemer, ergonomik tasarımlı olup, oturarak ve askıda uzun süreli rahat bir çalışma sağlayıcı nitelikte olmalıdır.
2. Yüksek yapılarda ve düz hatlarda veya kayarak yapılan çalışmalarda, yapısı gereği uzun süreli ve rahat bir çalışma imkânı vermelidir.
3. Kemer kolonları; koltuk altlarından, omuzlardan, belden, bacaklardan, vücudu tamamıyla sarmalı ve aynı zamanda oturma kısmı insanın dolaşım sistemini olumsuz etkilemeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır. Kemerde bacak ve omuz destekleri olmalıdır. 
4. Kemerin bel yastığı ergonomik, ter emici, omurga koruyucu yapıda, %100 polyester, 3 adet alet askılıklı olmalıdır. Bel yastığı uluslararası ölçülerde (minimum 70 cm x 18 cm) olmalıdır. Yastık kenarları Polyester biye/kolon ile dikilecek ve dikiş bitimi sıcak rezistans ile kesilmiş olmalıdır. Kemer bel yastığı çalışma sırasında vücudu terletmeyecek özellikte, nefes alabilir yapıda olmalıdır.
5. Kemer, minimum 45 mm eninde 1,5 mm et kalınlığında, %100 Polyester veya Polyamid yapıda kolondan imal edilmiş olmalıdır. Kemer kolonu Min. 2600 kg’a dayanabilmelidir.
6. Kemerin toka ve metal aksamları paslanmaz 304 kalite çelikten veya alüminyum alaşımdan EN 362’ye uygun olarak imal edilmiş olmalıdır.
7. Kemer tokaları klipsli ( otomatik ) olmalıdır. 
8. Kemer bel, bacak tokaları kaydırmaz özellikte otomatik tokadan imal edilmiş olmalıdır.




9. Kemer dikişleri yüksek mukavemetli Polyester veya Polyamid bükümlü Bonded tip ( Ultraviyole ışınlarına, sürtünmeye ve dış çevre şartlarına dayanabilen) yüksek mukavemetli dikiş ipliği ile dikilmiş olup ve kolon bitim yerleri açık alev kullanılmadan sıcak rezistans ile kesilmiş olmalıdır.
10. Kemer her bedene göre ayarlanabilir özellikte olurken vücuda giyildikten sonra göğüs bölgesinde birleşen kanatlar üzerinde bulunan 2 adet taşıma noktası ile birleştirilebilecek yapıda olmalıdır. Birleştirme bölgesinde adet Min. 28 kN çekme gücüne sahip çelik EN 362, EN 12275 ve UIAA standartlarına uygun Karabina ile verilmelidir. Karabina yukarıda belirtilen standartlara uygunluğu CE ve UIAA belgeleri ile ibraz edilmelidir.
11. Kemer üzerinde en az üç adet taşıyıcı 304 kalite paslanmaz çelik D halka bulunacak. Bunlardan biri kemer kolonlarının sırtta birleştiği sırt plakası üzerinde, diğerleri ise bel yastığının sağında ve solunda olmalıdır.
12. Kemer EN 361, EN 358, EN 813, EN 12277 normlarına uygun olacak ve bu belgeler ibraz edilmelidir. (Kemer statik teste tabi olduğunda Min. 1500 kg dayanabilmelidir.)
13. Kemer üzerinde: Üretici markası, model numarası, bağlı bulunduğu standart, üretim yılı, seri numarası, beden ölçüsünün yazılı olduğu nizami bir etiket bulunmalıdır. Bu etiket silinmeyecek şekilde ve dış etkenlerden korumak amacı dokuma Etiket ile dikilmiş olmalıdır.
14. Kemer kendi orijinal çantası ile birlikte, Türkçe kullanma kılavuzu ile birlikte üzerinde model numarası ve standardı yazılı çanta içinde teslim edilmelidir.
15. Bağlama halatı (Lanyard) minimum 2200 kg’a dayanıklı Polyamid malzemeden EN 354 standardına uygun olmalı ve bu standart ibraz edilmelidir. 
16. Bağlama halatı Polyamid 3 Kollu Ø 14 mm çapında ve 180 cm uzunluğun da Alüminyum veya 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş sekiz figürlü ayarlanabilir olacak ve kemere her iki taraftan da bağlanabilmelidir.
17. Bağlama Halatı EN 354 standardına uygunluğunu gösteren CE belgesi olmalıdır.
18. Bağlama halatı bir ucunda üzerinde 1 adet Minimum 28 kN çekme gücüne sahip çelik EN 362, EN 12275 ve UIAA standartlarına uygun, diğer ucunda çift emniyetli minimum 55mm ağız açıklığına sahip karabina ile verilmelidir. Karabina ve Bağlama Halatı belgeleri yukarıda belirtilen standartlara uygunluğu CE ve UIAA belgeleri ile ibraz edilmelidir.
19. Bağlama halatı üzerinde Üretici markası, model numarası, bağlı bulunduğu standart, üretim yılı, Seri Numarası, ürün uzunluğunun yazılı olduğu nizami bir etiket bulunmalıdır. Bu etiket silinmeyecek şekilde ve dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde olmalıdır.
20. Bağlama halatı şeffaf poşet ambalajı, Türkçe kullanma kılavuzu ile birlikte teslim edilmelidir
21. Ürün yüksekte çalışmada ankraj noktası almak için yardımcı ekipman olarak kullanılmalıdır.
22. Ayarlanabilir ankraj sapanın imalatında kullanılan 50 mm genişliğindeki dokuma polyesterden kolon 3.000 kg’a dayanıklı olmalıdır. Bitmiş ürün ise 2300 kg’a dayanıklı olmalıdır. Üretici firma bu bilgileri belgelemelidir.
23. Ayarlanabilir ankraj sapanın iki ucunda 304 veya 316 kalite paslanmaz çelikten imal Ø 9 mm kalınlığında D halka olmalıdır.
24. Ayarlanabilir ankraj sapanın dikişleri dış ortam şartlarına karşı dayanıklı bonded tipte yüksek mukavemetli polyamid veya polyester malzemeden imal edilmiş iplik ile dikilmiş olmalıdır. Dikiş ipliği Nm 20 numara olmalıdır.
25. Ayarlanabilir ankraj sapanın uzunluğu 1,5 mt olmalıdır.
26. Ayarlanabilir ankraj sapan EN 354:2010; EN 795/B:2012 normlarına uygun olmalı ve bu belgeler ibraz edilmelidir. 
27. Konumlandırma lanyard, emniyet kemerinin iki yan noktasına ayakta bağlantı yapılarak çalışılmasına olanak verilmelidir.
28. İpin temas noktaları sürtünmeden dolayı çabucak yıpranmaması için üzerinden çıkmayacak bir kılıf olmalıdır.
29. İp üzerinden konumlanmayı saplayacak alüminyum malzemeden imal edilmiş 1 adet mekanizma olmalıdır ve bu mekanizma Ø 11 – 14 mm statik halatlar ile çalışabilmelidir.



30. Konumlandırıcı lanyardın bir ucunda Alüminyum veya çelik malzemeden imal edilmiş ağız açıklığı 18 ± 1 mm ve çift emniyetli bir adet karabina olmalıdır. Karabina EN 360 standartlarına uygun olmalı ve bunu belgelemelidir.
31. Konumlandırıcı lanyardın bir ucu kendi üzerine dikilerek kör kasa yapılmış olmalıdır.
32. İp üzerindeki dilişler standart olması için CNC tip otomatik makinelerde toza ve güneş ışığına dayanıklı bonded tip dikiş ipliği ile dikilmiş olmalıdır.
33. Konumlandırıcı lanyard, bir bütün olarak EN 358 standartlarına sahip olmalıdır ve bunu belgelemelidir.
34. Yüksek ve düşme tehlikesi olan işlerde çalışan personelin emniyeti ve iş kazalarını önlemek için kişisel koruyucu olarak kullanılmalıdır. Paraşüt tipi emniyet kemeri, ayarlanabilir lanyard, pozisyon alma lanyardı ve ayarlanabilir ankraj sapan ile beraber temin edilmelidir.
35. Emniyet kemeri  ve diğer donanımlar kendi çantası içinde olmalıdır.
36. Kişi sayısına bağlı olarak temin edilmelidir.
37. Her ürün için Türkçe olarak kullanma ve bakım talimatı hazırlanacaktır.

3- ALÇAK GERİLİM ELDİVENİ	
1. Eldiven, 500 V enerji sistemlerinde çalışabilecek şekilde yalıtkan olacaktır.
2. Eldiven Class 00 Type 1 olacaktır
3. Eldiven, EN 60903:2003 standardında olacaktır.
4. Siyah renkli olacaktır.
5. Eldiven, 20 cal/cm2 enerjiye maruz kaldığında çalışana zarar vermeyecektir.
6. Eldiven taşıma çantası ile birlikte temin edilecektir.
7. Her eldiven için Türkçe olarak kullanma ve bakım talimatı hazırlanacaktır.
8. Eldiven imalat tarihi ve tedarik süresi aralığı 3 ayı geçmeyecektir.
9. Eldiven boyutu numune sonrasında bildirilecektir.
10. Eldiven üzerinde herhangi bir deformasyon bulunmayacaktır.
11. Her ürün için Türkçe olarak kullanma ve bakım talimatı hazırlanacaktır.

4- ORTA GERİLİM ELDİVENİ				
1. Eldiven 36 KV’a kadar olan enerji sistemlerinde çalışabilecek şekilde yalıtkan olmalıdır.
2. Eldiven sınıfı 4 olmalıdır.
3. Eldiven doğal sentetik ve bunların karışımından kauçuk ile lateks gibi yalıtkan maddelerden tek parça halinde yapılmış olmalıdır.
4. Eldiven madeni yağlara, kimyasal maddelere, hidrokarbonlara ve ısıya (-20 +45 C) karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Eldiven, EN 60903:2003 + AC2:2005 standardında olmalıdır.
6. Eldiven, yeterli dayanıklılığı olan ambalajlarda olmalıdır.
7. Eldivenler üzerinde, dikiş, çatlak, yama, yırtık, kabarcık, ezilme, kalıp izi, yabancı cisim ve buruşukluk olmamalıdır.
8. Eldivenlerin test gerilimi en az 40 KV, kullanma gerilimi 36 KV olmalıdır.
9. Her bir eldiven çifti, eldiveni hasara karşı koruyacak olan ambalajında olmalıdır.
10. Her ürün için Türkçe olarak kullanma ve bakım talimatı hazırlanacaktır.
11. Üretim tarihi malzeme teslim tarihinden en fazla 6 ay önce olmalıdır.

5- ARK KORUYUCU ELDİVEN
1. NFPA 70E standardında belirtilen metotlara uygun yapılacak hesaplamalar ile tesislerde ATPV(Arc Thermal Protective Value) değerleri 30 cal/cm2 olacak şekilde temin edilmelidir.
2. Alçak gerilim tesislerinde öngörülen ark koruyucu eldiven standardı asgari TS EN 61482-1-2 Class1 veya Class 2 olmalıdır. 
3. Temin edilen ark koruyucu eldivenin termal koruyucu değerleri İŞVEREN’e bildirilmelidir
4. Herhangi bir nedenle özelliğini kaybeden ark koruyucu eldiven yenisi ile değiştirilmelidir.

5. Eldiven ele uygun olmalı ve çalışanların hareket kabiliyetini engellememelidir.
6. Mekanik risklere karşı EN388:2003 standardında olmalıdır.
7. Ark koruyucu eldiven alçak gerilim izole eldiven ile beraber rahatlıkla giyilebilmelidir. 
8. Her ürün için Türkçe olarak kullanma ve bakım talimatı hazırlanacaktır.
9. Kişi sayısına bağlı olarak temin edilmelidir.

6- İŞ AYAKKABISI	
1. Ayak koruyucu iş ayakkabısı, CE EN ISO 20345:2004 Standardında olmalıdır ve belgelendirilmelidir. İş ayakkabısı, TS EN 50321 standardına uygun olmalıdır.
2. İş ayakkabısı SB, E, WRU, HRO özelliklerine haiz olmalıdır. 
3. Ayakkabı içeriğinde kompozit burun ve kevlar veya kevlar özellikli ara taban kullanılmalıdır.
4. İş ayakkabısı, su geçirmeme özelliğinde olmalıdır.
5. Koruyucu iş ayakkabısı, tabanı çift yoğunluklu poliüretan malzemeden yapılmış, burun ve topuk alt kısımları aynı malzeme ile takviye edilmiş olmalıdır.
6. Ayak koruyucu iş ayakkabısının bilek kısmı yastıkla desteklenmiş olmalıdır.
7. Ayak koruyucu iş ayakkabısının dil kısmı kapalı olmalı, ayakkabı ile bütünlük sağlayacak, ayak içerisine yabancı maddelerin girmesini önleyecek özellikte tam kapalı olmalıdır.
8. Koruyucu iş ayakkabısı, 50 Hz 18kV’a 1 dakika dayanıklı olacak ve deney test raporlu olmalıdır. 
9. İş ayakkabısı yazlık ve kışlık modellerde kişi sayısına bağlı olarak temin edilmelidir.
10. Her ürün için Türkçe olarak kullanma ve bakım talimatı hazırlanacaktır.

7- KOMPOZİT BURUNLU YALITKAN ÇİZME
1. Çizmelerin tabanı kaymayı önleyici şekilde, üstü ise pürüzsüz imal edilmiş olmalıdır.
2. Çizmeler, yalıtkan malzemeden (kauçuk, sentetik kauçuk, lastik vb.)üretilmeli ve bilek kısmı çift kat olarak takviye edilmiş olmalıdır.
3. Çizmelerin üzerinde delik, çatlak, kalıp izi, buruşuk kabarcık, ezilme, dikiş ve iletken malzeme olmamalıdır.
4. Çizme astarı örgülü veya dokunmuş kumaştan olmalıdır.
5. Çizme numaraları TSE'ye uygun olmalıdır.
6. Çizmelerin elektrik direnci 5.0x10 Ω (ohm)dan düşük olmaymalıdır.36kV taban testi uygulanmış olmalıdır.
7. Çizmeler, EN20345:2004,AS/NZS 2210.3:2000,EN:50321 standartlarına uygun olmalıdır.
8. Çizmeler, kullanıcıyı mekanik risklere karşıda korumak amaçlı KOMPOZİT burunlu olmalıdır.
9. Kişi sayısına bağlı olarak temin edilmelidir.
10. Her ürün için Türkçe olarak kullanma ve bakım talimatı hazırlanacaktır.

8- DİREKTEN İNDİRME APARATI		
1. Direkten indirme aparatı üzerinde 1 adet kurtarma kolu olmalı ve bu kol ile askıda kalan personeli isteğe göre aşağı veya yukarıya çekebilecek özellikte olmalıdır. 
2. Direkten indirme aparatı üzerinde bulunan bir düğme ile ister kol ile ister otomatik olarak kullanılabilecek tipte olmalıdır.
3. Direkten indirme aparatının üzerindeki kasası korozyona dayanıklı olmalıdır.
4. Direkten indirme aparatı üzerinde otomatik hız kontrollü olmalıdır ve indirme hızı 0,9 m/s olmalıdır.
5. Direkten indirme aparatı üzerinde EN 1891 normlarına uygun Ø 10 mm çapında statik halat olmalıdır ve halat EN 13463 -1 standartlarına uygun ATEX sertifikalı olmalıdır ve bunu belgelemelidir.
6. Direkten indirme aparatı, statik halat uçlarında EN 362, EN 12275 standartlı Alüminyum Alaşım yapılmış Çift Emniyetli HMS Tip Dikey 20 kN, mukavemetli 2 adet karabina olmalıdır
7. Ürün EN 341 ve EN 1496 normlarına uygun olmalı ve üretici bunu belgeleyebilmelidir.
8. Kurtarma aleti kendi çantası içinde olmalıdır.
9. Geri sarımlı düşüş tutucu EN 360 ve EN 1496 standartlarına uygun olmalı ve bunu belgelemelidir.



10. Geri Sarımlı Düşüş Tutucunun sabit bir ankraj noktasına bağlantısını sağlayacak alüminyum malzemeden yapılmış bir Min. 40x80 mm abatlarına bağlantı noktası olmalıdır.
11. Düşme riski olan yerlerde (direk, şalt tesisleri, atölye vb.), çalışanların olası kaza durumunda bulundukları yerden indirilmesi için kullanılan güvenlik malzemesidir.
12. Aparat;  paraşüt tipi emniyet kemeri ile çalışan personelin kaza yapması durumunda, kazazedenin sırt veya göğüs kısmında bulunan halkaya takılabilen karabina ile kullanılan, halatın hareketini sağlayan ve direğin L demirlerine, beton direk traverslerine rahatlıkla takılabilen tek mekanizmalı (fren tertibatlı, ani düşmelerde otomatik kilitleme sistemli, indirme halatının hızı isteğe bağlı olarak kontrol edilebilen) makara sisteminden ibaret olmalıdır.
13. İndirme aparatına ilave olarak kılavuz halat temin edilecek olup, indirme aparatı ve kılavuz halatı 16 mt uzuluktaki direk için yeterli uzunlukta olacaktır.
14. Her ürün için Türkçe olarak kullanma ve bakım talimatı hazırlanacaktır.

9- HAT TOPRAKLAMA TEÇHİZATI	
1. Üç fazlı ENH’ larında yapılacak geçici topraklamalarda kullanılacağından 1/0-3/0 ve 477 MCM iletkenleri kavrayabilecek şekilde dizayn edilmiş 3 adet klipsi, klipsleri kendi arasında irtibatlandıran kısa devre iletkeni, kısa devre edilmiş klipslerin toprakla irtibatını sağlayan toprak iletkeni, toprak iletkeninin de topraklama kazığı ve kazığa irtibatlandırılmasında kullanılan toprak klipsinden oluşur.
2. Klipsleri ENH’ na uzatabilmek için fiber izole ıstanka bulunmalıdır. Bu ıstanka 2 m. uzun ise 2 parçalı olmalıdır. Istanka 36 kv izolasyon seviyeli olmalıdır. 
3. Topraklama donanımında bulunan tüm malzemeler paslanmaz malzemeden imal edilmeli, topraklama ve kısa devre kablolarının şeffaf silikon, aşınmaya, hava şartlarına, yağa mukavim ve koruyucu kılıfı bulunmalıdır.
4. Topraklama ve kısa devre kabloları yüksek bükülme özelliğine sahip olmalıdır.
5. Topraklama teçhizatında güvenilir temas işlevini sağlayacak ve anma arıza akımlarıyla meydana gelen termik ve mekanik zorlanmalara dayanıklı 3 adet klips bulunmalıdır.
6. Klipsler, kesiti 20mm.’ lik hatlara ve daha küçük kesitteki hatlara rahatlıkla takılabilmelidir.
7. Klipslerin sıkıştırma kuvvetleri, ENH’ larına zarar vermeyecek ve takılı iken kendi kendine veya rüzgar etkisi ile iletkenden ayrılmayacak sertlikte olmalıdır.
8. Klipsler, ıstanka üzerine monte edilen aparata rahatlıkla takılıp çıkartılabilmelidir. Bu aparat üzerinde 3’ er adet klips takılma yeri ile klipsleri ENH’ dan çıkarma oku bulunmalı ve klipslerden biri ENH’ na takılı iken ıstanka bırakıldığında klips ENH’ dan , aparat klipsten, ıstankada aparattan kendiliğinden ayrılmamalıdır.
9. Topraklama kablosu minimum 16mm ve bükümlü bakır iletkenden imal edilmiş olmalıdır.
10. Klipsler arası kısa devre kabloları en az 25mm bükümlü bakır iletkenden ve birbirine uzak mesafede yer alan iletkenlere irtibatlandırılabilecek uzunlukta olmalıdır.
11. Topraklama ve kısa devre kablosunun izole dış kılıfı şeffaf, yağa, hava şartlarına ve aşınmaya mukavim olmalıdır.
12. Klipsler, kablo bağlantılar ve teçhizat üzerindeki tüm bağlantılar direnç teşkil etmeyecek şekilde sıkı olması gerekir. Ayrıca cıvata ve somunlarda, kaymaya ve dönme şeklindeki çözülmelere karşı kilitleme rondelalarıyla donatılmış olmalıdır.
13. Toprak klipsinin topraklama kazığına teması çok iyi olmalı ve elle sökülüp takılabilmesi için kelebek tipi sıkma somunu kullanılmalıdır.
14. Istanka ucundaki metal aksam ve diğer tüm metal aksamlar paslanmaz malzemeden imal edilmelidir.
15. Istanka içerisine su girmeyecek şekilde dizayn edilmelidir.
16. Orta gerilim hatlarda (36000 v’a kadar) yapılacak olan çalışmalarda, hattı geçici olarak faz-faz ve faz-toprak arası kısa devre eden güvenlik donanımıdır.
17. Fazlar arası kablolar ve iniş kabloları uzunlukları yapılacak risk değerlendirmesi sonrası karar verilmelidir.
18. Ekip araç sayısına bağlı olarak(her araç için 2 adet) temin edilmelidir.


19. Her ürün için Türkçe olarak kullanma ve bakım talimatı hazırlanacaktır.

10- ALÇAK GERİLİM HAT TOPRAKLAMA TEÇHİZATI	
1. Alçak gerilim üç fazlı havai hatları ve sokak fazlarını kısa devre etmek ve topraklama iletkenine bağlamak için kullanılmalıdır.
2. En az 5 kutuplu ( 3 faz, 1 nötr, 1 sokak fazı için) kısa devre aparatı kullanılmalıdır.
3. Hat topraklama iletkeninin havai hatta bağlantısı için fiber izole ıstanka veya tutamak kullanılmalıdır.
4. Havai hatlara yapılacak bağlantılarda güvenli bağlantıların yapılması için dişli ve yalıtımlı tutamaklar kullanılmalıdır.
5. Hat topraklama teçhizatının iletkenleri dahil şeffaf izoleli olmalıdır.
6. Alçak Gerilim Hat Topraklama Techizatı maksimum 5kA kısa devre akımına 1 sn mukavim olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
7. Her ürün için Türkçe olarak kullanma ve bakım talimatı hazırlanacaktır.

11- BARA TOPRAKLAMA TEÇHİZATI	
1. Üç fazlı baralarda yapılacak geçici topraklamalarda kullanılacağından, 2x16 mm ile 2x120x10 mm arasındaki baraları kavrayabilecek şekilde dizayn edilmiş 3 adet klipsi, klipsleri kendi arasında irtibatlandıran kısa devre iletkeni, kısa devre edilmiş klipslerin toprakla irtibatını sağlayan toprak iletkeni, toprak iletkeninin de sistem topraklamasıyla irtibatlandırılmasında kullanılan toprak klipsinden oluşur. 
2. Bunların yanı sıra klipslerin baralara montajını sağlamak için izole fiber ıstanka bulunmalıdır.
3. Topraklama donanımında bulunan tüm malzemeler paslanmaz malzemeden imal edilmeli, topraklama ve kısa devre kablolarının aşınmaya, hava şartlarına, yağa mukavim ve koruyucu şeffaf malzemeden kılıfı bulunmalıdır. 
4. Topraklama ve kısa devre kabloları yüksek bükülme özelliğine sahip olmalıdır.
5. Topraklama teçhizatında güvenilir temas işlevini sağlayacak ve anma arıza akımlarıyla meydana gelen termik ve mekanik zorlanmalara dayanıklı 3 adet bara klipsi bulunmalıdır.
6. Klipsler 40 mm 'lik (2x120x10 mm) et kalınlığı olan baralar ile daha küçük et kalınlığına sahip olan baralara rahatlıkla takılabilmelidir. 
7. Klipsler, baralara vidalama yöntemiyle takılacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. 
8. Klipsler üzerinde ıstanka ile irtibatı sağlamak için altıgen mil olmalı ve bu mil, klipsin ıstankaya rahatlıkla takılıp çıkarılmasını sağlamalıdır. 
9. Faz klipsleri arası kabloları, flexible bakır iletkenden, şeffaf silikon izalasyon kaplı, 25 mm2 kesitinde ve yapılan risk değerlendirmesi neticesinde belirlenecek uzunlukta olmalıdır.
10. Topraklama ve kısa devre kablosunun koruyucu dış kılıfı şeffaf, yağa, hava şartlarına ve aşınmaya mukavim olmalıdır. 
11. Klipsler arası kısa devre kabloları en az 0,8 m. topraklama kablosu da en az 2 m olmalıdır. 
12. Klipsler, kablo bağlantılar ve teçhizat üzerindeki tüm bağlantıların direnç teşkil etmeyecek şekilde sıkı olması gerekir. Ayrıca civata ve somunlarda kaymaya ve dönme şeklindeki çözülmelere karşı kilitleme rondelalarıyla donatılmış olmalıdır. 
13. Toprak klipsinin sistem topraklamasına teması çok iyi olmalı ve elle sökülüp takılabilmesi için kelebek tipi sıkma civatası kullanılmalıdır. 
14. Istanka uzunluğu 2 m'den uzun ise iki parçalı olmalıdır. 
15. Istanka ucundaki metal aksam ve diğer tüm metal aksamlar paslanmaz malzemeden imal edilmelidir. 
16. Istanka içerisine su girmeyecek şekilde dizayn edilmelidir.
17. Topraklama teçhizatının konulacağı sandık galvanizli ve kilitlenebilir olmalı. Istankanın konulacağı çanta veya torba su geçirmez çadır bezinden olmalıdır.
18. Istankalar mineral ya da suni fiberle güçlendirilebilen sentetik ve yalıtkan malzemeden imal edilmeli, suya, neme ve ısıya mukavim olmalıdır. 
19. Istankalar her türlü iklim koşullarında 36 kV'luk işletmelerdeki kullanıma uygun olmalıdır. 



20. Istankalar, iki elle kullanılacak şekilde ve ellerin ileri gitmesini engelleyecek siper ve uyarı yazıları ile donatılmalıdır.
21. Topraklama klipslerinin üzerinde bulunan altıgen mil ıstankanın başına uygun olmalıdır.	
22. Ekip araç sayısına bağlı olarak temin edilmelidir.
23. Her ürün için Türkçe olarak kullanma ve bakım talimatı hazırlanacaktır.

12- ORTA GERİLİM DEDEKTÖRÜ 
1. 5kV ile 36 kV ile enerjilendirilen yerlerde (Bara ve ENH’da) gerilim kontrolü yapmak için kullanılan ekipmandır.
2. Yüksek gerilim dedektörü ve ıstankası; mekanik darbelere, suya neme ve her türlü iklim koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Gerilim dedektörünün ıstankası, en az iki elemandan oluşmalı, bunlar teleskobik olarak uzayıp kısalmalıdır. 
4. Yüksek gerilim dedektörünün  dış darbelere karşı koruyucu omuza asılabilen sert taşıma çantası olmalıdır.
5. Istankanın üzerinde, elin ileri gitmesini ve kaymayı önleyecek şekilde durdurucu siper olmalıdır.
6. Yüksek gerilim dedektörü kullanımına hazır olduğunu belirten farklı renkli ışık ile çalışanı bilgilendirmelidir. 
7. Dedektör üzerinde toplam 3 adet farklı renkli uyarı butonu bulunacaktır.
8. Dedektör sesli ikaz verecektir.
9. Istanka ucunda bulunan aparat ile dedektörün yönü ayarlanabilir olmalıdır.
10. Istankanın ucunda bulunan aparata takılabilen ve ayırıcılar için manevra yapılmasını sağlayacak ilave donanım temin edilecektir.
11. Istanka üzerinde açık tip ayırıcı açma kapama yapmayı sağlayacak manevra aparatı temin edilmelidir.
12. Istanka üzerinde dedektörün konumunu değiştiren ilave aparat temin edilmelidir.
13. Her ürün için Türkçe olarak kullanma ve bakım talimatı hazırlanacaktır.
13- OG SİGORTA DEĞİŞTİRME PENSİ	
1. OG Tesislerinde bulunan sigortaların değiştirilmesinde çalışanı korumak amacıyla kullanılan bir güvenlik malzemesidir.
2. Pens, mineral veya suni fiberle güçlendirilmiş sentetik malzemeden ve üzerinde herhangi bir metal parça olmadan imal edilmiş olmalıdır.
3. 20 derece açılı kullanım başlığı ile imal edilmiş olmalıdır.
4. İzole çubuklar (Pens kolları) 36 kV’ ta, çalışana zarar vermeyecek yalıtkanlığa ve uzunluğa sahip olmalıdır.
5. Pens kollarında, çalışan kişinin ellerini koymasını önleyen tırtıllı kabza ile ileri hareketlerini önleyen siperliği bulunmalıdır.	
6. Ekip araç sayısına bağlı olarak temin edilmelidir.
7. Her ürün için Türkçe olarak kullanma ve bakım talimatı hazırlanacaktır.

14- NH ELLİK
1. AG panolarında bıçaklı sigortaların sökülüp takılması sırasında, elektrik arkından eli koruyacak bir malzeme olmalıdır.
2. Kişi sayısına bağlı olarak temin edilmelidir.
3. Her ürün için Türkçe olarak kullanma ve bakım talimatı hazırlanacaktır.

15- YANIK KREMİ VE POMADI (VESTA)
1. Vesta marka yanık örtüsü ve yanık kremi (çantasıyla birlikte takım olarak düşünülmelidir.)

16- EL ALETLERİ	
1. 1000 V'a kadar elektrikli ortamlarda kullanılmalıdır.
2. El aletleri tamamen yalıtımlı olacak, her alet 10.000V'luk su havuzunda DIN EN 60900, IEC 900 normlarına göre teker teker test edilmiş olmalıdır.
3. İzoleli eldivenler ile birlikte kullanılmak üzere dizayn edilmelidir. İzoleli eldivenlerin zarar görmemesi için yumuşak şekli ile kolay kavrama yapılabilecek özellikte olmalıdır.
4. Kişi sayısına bağlı olarak temin edilmelidir.

17- BEL TİPİ ELEKTRİKÇİ ÇANTASI
1. Bel askısı ayarlanabilir olmalıdır.
2. Ön yüzünde YEDAŞ logosu olmalıdır.
3. Kesici aletlerin muhafazası nedeniyle yırtılmamalı, zarar görmemelidir. Deri cep kullanılmalıdır.
4. Tornavida, kontrol kalemi için özel ayrılmış bölüm bulunmalıdır.
5. Ağırlık 400 gr üzerinde olmamalıdır.	

6. Kişi sayısına bağlı olarak temin edilmelidir.

18- MEKANİK İŞ ELDİVENİ - AĞIR İŞLER İÇİN
1. Avuç içi ve parmak uçları lateks kaplama olacaktır.
2. Dikişsiz pamuk, polyester astarlı olacaktır.
3. Antibakteriyel işlem görmüş olacaktır.
4. Mekanik direnci yüksek ve yıkanabilir olacaktır.
5. Kategori 2 olacaktır.
6. CE EN 388 standartında olacaktır.
7. İzole eldivenin üzerine rahatlıkla giyilebilmelidir.
8. Türkçe kullanım klavuzu hazırlanacaktır.

19- MEKANİK İŞ ELDİVENİ - HAFİF İŞLER İÇİN	
1. Naylon astar olacaktır.
2. Avuç içi mikro gözenekli nitril kaplı olacaktır.
3. Kavrama gücü yüksek olacaktır.
4. Elastik bileklikli olacaktır.
5. Avuç içi kaymayı engellemek için özel şekilli olacaktır.
6. Kategori 2 olacaktır.
7. CE EN 388 standartında olacaktır.
8. İzole eldivenin üzerine rahatlıkla giyilebilmelidir.
9. Türkçe kullanım klavuzu hazırlanacaktır.

20- AYAKÇAK	
1. Standart: DIN 48345 olmalıdır.
2. Malzeme dövme çelik olmalıdır.
3. Antibakteriyel kromlanmış deri olmalıdır.
4. Her ürün için Türkçe olarak kullanma ve bakım talimatı hazırlanacaktır.

21- EL FENERİ
1. Pilli/şarjlı el feneri olmalıdır.
2. Sarjı çıkarılamaz özellikte olmalıdır.

22- MALZEME ÇANTASI (KKD"LARIN MUHAFAZASI VE TAŞINMASI 	
1. Kişisel koruyucu donanım ve ekipmanların taşınması ve muhafazası yeterli ebatlarda malzeme çantası kullanılmalıdır.
2. Kişi sayısına bağlı olarak temin edilmelidir.

23- LENTELEME HALAT ve ÇATALLARI
1. Çatalları vidalı bir mekanizma ile açılıp kapanabilir şekilde dizayn edilmeli, gerektiğinde stanka ile kontrol edilebilmelidir.
2. Kumanda stankası 5 parçadan oluşmalıdır. Her parça en az 1.20 m uzunluğunda ve birbirine eklendiğinde toplam olarak 6.0 m’ lik bir uzunluğa sahip olmalıdır.
3. Çatalda halatın bağlanmasını sağlayan en az 3 tane halka ve direkten kaymasını önleyici tırnaklar bulunmalıdır. Her halka en az 1500 kg. yüke dayanıklı olmalıdır.
4. Halatların tespit için en az 3 adet 100 cm. uzunluğunda, galvanizli çelikten yapılmış  ve  uçlarında halka bulunan kazık bulunmalıdır. Her halka en az 1500 kg. yüke dayanıklı olmalıdır.  
5. Direği tespit için kullanılacak halat sayısı en az 3 adet olup, her biri 15 m. uzunluğunda ve en az 1500 kg. yüke dayanıklı olmalıdır.



6. Ekipman uluslararası standartlara göre test edilmiş olmalı ve test sonuçları ile standart dokümanları tekliflere eklenmelidir.
7. Ekipman üzerinde, yapımcı firma adı ve sembolü, seri numarası, yapım yılı, dayanma kuvveti ve test kuvveti silinmeyecek nitelikte bulunmalıdır.

 24. KÖPEK KOVUCU
1. 50 metreden etkili olmalıdır.
2. Siren özelliği Kedi ve Köpekleri ikaz eden düşük seviyeli bir sestir. 150 dB ses yüksekliğine sahip olmalıdır.
3. CE onaylı olmalıdır.
4. Hayvanlara zarar vermemek için çok yakından ve sürekli basılı tutarak kullanılabilmelidir.
5. Pil ömrü en az 8 saatlik çalışma süresi boyunca dayanabilmelidir. 

 25. İZOLE HALI									
1. Üst yüzeyi kaymayı önleyecek şekilde olmalıdır.
2. Yüksek kalite kauçuk veya poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Halının genişliği en az 1 m, boyu en az 2m, kalınlığı işletme gerilimi 36 kV, test gerilimi 40 kV ’ göre minimum 3 mm. olmalıdır. 
4. Halılarda hava kabarcığı, yırtık, çatlak, kesik gibi üretim hataları bulunmamalıdır.
5. Halı ısıya, neme ve asitlere karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Halıların EN 60243-1, VDE 0303 veya DIN 53482 standartlarına uygun olması tercih sebebidir. CE veya ISO kalite standartlarına göre üretilmiş olmalıdır.
7. Halı üzerinde yapımcı firma adı ve sembolü, raf ömrü, imal yılı ve kullanım gerilimi silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.

26. İZOLE TABURE							
1. Tabure, sertleştirilmiş polietilenden, kare şeklinde 50x50 cm ve 60x60 cm ebatlarına sahip bir platformdan mono blok olarak imal edilmiş olmalıdır.
2. Tabure ısıya, neme ve suya karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Platform, üzerinde kaymayı önleyici şekilde tasarlanmış olmalıdır.
4. Tabure 36 kV işletme, minimum 40 kV test gerilimi izolasyona sahip olmalıdır.
5. Taburede çivi, vida veya metal hiçbir malzeme kullanılmamalıdır.
6. Ağırlığı en fazla 5 kg. olmalıdır.
7. Taburenin gövdesi mono blok olmalı ve iç kısmı ile ayakları içten takviyeli olmalıdır.
8. Tabure, üzerinde minimum 85 kg. ağırlığında insanı taşıyacak sağlamlıkta olmalı ve bu ağırlıkta üzerine çıkıldığında platform merkezindeki esneme 2 mm. yi geçmemelidir.
9. Taburenin üzerine çıkıldığında neresine basılırsa basılsın dengesi bozulmamalıdır.
10. Tabure üzerinde yapımcı firma adı, imalat yılı, raf ömrü, test ve kullanım gerilimi silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.

KKD LER HAKKINDA GENEL HUSUSLAR
29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre imalatçı piyasaya sunduğu kişisel koruyucu donanımlar ile birlikte aşağıdaki hususları içeren kullanım kılavuzunu da vermelidir:
a)İmalatçının veya yetkili temsilcisinin isim ve adresi, imal yılı, seri no,
b)Depolama, kullanım, temizlik, bakım, onarım ve dezenfekte etmeye ilişkin bilgiler (imalatçı tarafından önerilen temizlik, bakım ve enfeksiyondan arındırma maddeleri, kullanım kılavuzunda verilen talimata uygun olarak kullanıldığında kullanıcı veya KKD’ye zarar vermemelidir),

[bookmark: _GoBack]c)Söz konusu KKD’nin sağladığı korumanın sınıfını ya da seviyesini ölçmek için uygulanan teknik testlerde kaydedilen performans sonuçları,
ç)Söz konusu KKD’ye uygun aksesuarların ve yedek parçaların özellikleri,
d)Farklı risk seviyeleri için uygun koruma sınıfları ve bunlara karşılık gelen kullanım limitleri,
e)KKD veya belirli parçalarının kullanma ömrü veya son kullanma tarihi,
f)Taşımaya uygun paketleme şekli,
g)Dolaylı ya da doğrudan sağlık ve güvenlik ile ilgili tanımlayıcı işaretler, 
ğ)Eğer varsa, KKD'lere ilişkin uyumlaştırılmış ulusal standartlar ve referans numaraları, 
h)KKD’lerin tasarımını yapan onaylanmış kuruluşun unvanı, sembolü, adresi ve kimlik numarası.
Bu bilgiler, anlaşılır, kesin ve Türkçe olmalı veya diğer bir üye ülkede piyasaya arz ediliyorsa o üye ülkenin resmi dil veya dillerinde olmalıdır.
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